ERRATA DO PRZEDMIARU ROBOT
OCZYSZCZALNIA UL. IGIELSKA I STOPIEN MECHANICZNY UL. ZIELONA
AK roboty arch.-konstrukcyjne

w poz. 479 — renowacja komory zbiornika sciekdw czerpalnych przy przepompowni recyrkulacyjnej
osadu(ob. 9 ul. lgielska), nalezy zmieni¢ jednostke z kpl na m2 i ilos¢ powierzchni do renowaciji na
315,0 m2

Nr spec. Opis i wyliczenia :
Lp. techn. P y j.m. Poszcz. | Razem

Renowacja komory czerpalnej $cian zewnetrznych, wewnetrznych
oraz dna - Istniejacy zbiornik $ciekéw z wewnetrzng oktadzing
ceglang po oprdznieniu, oczyszczeniu i przygotowaniu powierzchni
przeznaczony do renowacji. Powierzchnie $cian i dna po
uzupetnieniu ubytkéw pokryé materiatem gruntujacym i sczepnym
a nastepnie pokry¢ powiokg z jednosktadnikowej zaprawy na bazie m? 315,0 315,0
cementoéw siarczanoodpornych nie zawierajacych C3A, wo-
doszczelnych i mrozoodpornych. Powierzchnie zewnetrzng $cian
zbiornika po ocenie jej stanu technicznego w zalezno$ci od
potrzeb po oczyszczeniu i zagruntowaniu zabezpieczyé
dwukomponentowa, modyfikowang polimerem bitumicznym masg
uszczelniajgca.

Warstwa sczepna ma na celu zapewnienie prawidiowego, skutecznego potaczenia wyprawy
izolacyjnej z podiozem i jej ilos¢ uzalezniona jest od przyjetej technologii wykonania robét.
Szacunkowo mozna przyjaé ok. 1,8 - 2,0 kg/m?.

479 ST -01.03

a) w poz 497 oraz 537 - Pokrycie srodkiem gteboko penetrujgcym uszczelniajgcym i wzmacniajgcym
do betonu (ob. 09i 10 ul. Igielska), nalezy zmieni¢ jednostke z kpl na m2 i ilos¢

ilosci robot do wykonania wynosi dla poz 497 — 174,0 m?

Lp. Nr spec. Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. | Razem
techn.

Pokrycie srodkiem gteboko penetrujagcym uszczelniajgcym i m2 174,0 174,0

497 ST -01.03 L
wzmacniajagcym do betonu

ilosci robo6t do wykonania wynosi dla poz 537 — 227,0 m2, nalezy zmieni¢ jednostke z kpl na m2 i

ilos¢

Lp. Nr spec. Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. | Razem
techn.

537 ST -01.03

Pokrycie srodkiem gteboko penetrujagcym uszczelniajacym i m? 2270 227,0
wzmacniajagcym do betonu

Istniejaca posadzka wykazuje normalne zuzycie po okresie eksploatacji i wymaga oczyszczenia
powierzchni przez piaskowanie lub mycie woda pod wysokim cisnieniem.

b) w poz 577 - Renowacja $cian zewnetrznych komory oraz $cianek dziatowych (ob. 19, ul. lgielska),

nalezy zmieni¢ jednostke z kpl na m2 i ilo$é, ilosci powierzchni do renowacji wynosi — 1135,0 m?

Nr spec. Opis i wyliczenia :
Lp. techn. P y j.m. Poszcz. Razem
Vi
577 | ST-01.03 | Renowacja $cian zewnetrznych komory oraz $cianek dziatowych m 1135,0 1135,0

Warstwa sczepna jak w pkt 2a.

c) wpoz 794 i 795 - Renowacja istniejacych konstrukcji kaskady i renowacja istniejacych schodéw
utozonych wzdtuz kaskady (ul. lgielska), nalezy zmieni¢ jednostke z kpl na m2 i ilo$¢
ilosci robo6t do wykonania wynosi dla poz 794 — 925,0 m?
iloci robo6t do wykonania wynosi dla poz 795 — 78,0 m?

Nr spec. Opis i wyliczenia :
Lp. techn. P Y j-m. Poszcz. Razem




794 Renowacja istniejacych konstrukcji kaskady m 925,0 925,0

795 Renowacja istniejacych schodéw utozonych wzdtuz kaskady m 78,0 78,0
d) wpoz. 857 i 858 - Rozbidrka ptyty dennej i muru oporowego wraz z wywozem i utylizacjg (ob. |, ul.
Zielona), nalezy zmieni¢ jednostke z kpl na m2 i ilo$é, ilosci robot rozbiérkowych wynosi — 86,5 m*
Lp. Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
3
857 ST -01.03 | Rozbidrka ptyty dennej i muru oporowego m 86,5 86,5
858 ST - 01.03 | Wywéz i utylizacja materiatéw z rozbiorki m’ 86,5 86,5
e) wpoz. 876 i 877 — Rozbidrka istniejacej komory czerpalnej przepompowni wraz z wywozem gruzu
i zasypaniem, nalezy zmieni¢ jednostke z kpl na m2 i ilo&¢, ilosci robot rozbiérkowych wynosi —
25,0 m®
Lp. Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
3
876 ST -01.03 | Rozbidrka istniejacej komory czerpalnej przepompowni m 25,0 25,0
877 ST -01.03 | Wywoz i utylizacja materiatéw z rozbiorki m’ 25,0 25,0

f) wpoz. 925 - 929 - Rozbidrki w budynku krat wraz z wywozem i utylizacja, nalezy zmienié

jednostke z kpl na m2 i ilosé, ilosci robot rozbiérkowych wynosi — 60,0 m?

Lp. Nr spec. Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. | Razem
techn.
3
925 ST -01.03 | Rozbiorka istniejacej komory czerpalnej przepompowni m 60,0 60,0
3
929 | ST-01.03 | Wywoz i utylizacja materiatéw z rozbiérki m 60,0 60,0

Rozbidrka zbiornika awaryjnego ul. Zielona wraz z wywozem i utylizacjg, ilosci robot rozbiérkowych
wynosi — 135,5 m*

Nalezy dodac¢ poz. 993a i 993b do przedmiaru/kosztorysu branzy architektoniczno-konstrukcyjne;j
08 CHOJNICE ZIELONA - ZBIORNIK AWARYJNY

Lp. :\ércf]rr)]ec. Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. | Razem
3
993a | ST -01.03 | Rozbidrka istniejacego zbiornika m 135,5 135,5

993b | ST -01.03 | Wywoz i utylizacja materiatow z rozbidrki m 135,5 135,5




