ERRATA DO PRZEDMIARU ROBOT
Stopien Mechaniczny Oczyszczalni ul.Zielona
BR technologiczna

Kosztorys - Oczyszczalnia Chojnice-Stopien mechaniczny oczyszczalni

Dz. 01 BUDYNEK KRAT ZE STACJA MECHANICZNEGO ODWADNIANIA - OB.NR 1

1, Nalezy poprawi¢ ilo§¢ w poz. 1.7 z 1,0 kpl. na 8,0 kpl.

Nr spec. . .
Lp. technicznej Opis Jedn.obm. Tlosé
17 ST - 02 Zastawka kanatowa z napedem elek-trycznym, moment obrotowy Kol 2.00
' technologiczna | 160Nm, wymiary ptyty/zawieradta BxH=1,0x1,2m, wykonanie stal k.o. P ’
2.Nalezy doda¢ pozycje 1.10
Nr spec. . .
Lp. technicznej Opis Jedn.obm. Tlosé
1.10 ST -02 drabina z profili zamknigtych kwadratowych 30x30x2mm, H=0,65m, Kol 1.0
’ technologiczna | B=50cm z pa-faka-mi 033/1,5, H=95cm, stal 1.4306, P ’
3. Nalezy doda¢ pozycje 1.11
Nr spec. . .
Lp. technicznej Opis Jedn.obm. Tlosé
ST — 02 wspornik pod rurociag powietrza DN100, profil zamknigty 30x30x2mm z
1.11 technologi uchwytem katalogowy producenta, wykonanie stal 1.4306, uchwyt katalogowy kpl 1,0
cchnologiczna pod rurociag powietrza DN50, stal 1.4306,
4. Nalezy doda¢ pozycje 1.12
Nr spec. . .
Lp. technicznej Opis Jedn.obm. Tlosé
L12 ST —-02 przewod powietrza @104/2, L~30mb + kolano 90st. szt.5, kotnierz luzny Kol 1.0
’ technologiczna | DN100, PN10 szt.2, stal 1.4306, p >
5. Nalezy dodaé pozycije 1.13
Nr spec. . .
Lp. technicznej Opis Jedn.obm. Tlosé
113 ST —-02 przewod powietrza @ 54/2, L~19mb + kolano 90st szt.9, kotnierz luzny DN50, Kol 1.0
"7 | technologiczna | PN10 szt.1, stal 1.4306, P )
6. Nalezy doda¢ pozycje 1.14
Nr spec. . .
Lp. technicznej Opis Jedn.obm. Tlosé
1.14 ST -02 przewdd pulpy piaskowej do separatora piasku, @106/3, L~15mb, kolano 90st kpl 1.0

technologiczna

szt.5, + kotnierze DN100, PN10 szt.2,




7. Nalezy doda¢ pozycje 1.15

Nr spec.

Lp. technicznej Opis Jedn.obm. 1los¢
1.15 ST -02 przewod spustowy organiki z separatora piasku — kréciec jednokotnierzowy Kol 1.0
’ technologiczna | PN10, ©104/2, L~50cm stal 1.4401 p ’
8. Nalezy dodac pozycje 1.16
Nr spec. . .
Lp. technicznej Opis Jedn.obm. 1los¢
uktad spustowy wod z prosoptuczki skratek — rura ¢104/2, L=1,8mb + kotnierz
ST —02 DN100, PN10 + kolano bose 900, rura 9154/2, 1L=4,2mb + kotnierz DN150,
1.16 technoloi PN10 + kolano bose 90° — odprowadzi¢ do kanahy, rura 984/2, L=3,0mb + kpl 1,0
cChnologiezna |y oinierz DN80, PN10 + kolano bose 90° szt.2, zwezka DN80/150, cato$é stal
1.4401, podpory pod rurociagi 1.4306,
9. Nalezy doda¢ pozycje 1.17
Nr spec. . .
Lp. technicznej Opis Jedn.obm. 1los¢
1.17 ST—02 Demontaz istniejacych urzadzen technologicznych wraz z armatur kpl 1,0
) technologiczna Jacy A glezny a P ’
Dz. 02 CENTRALNA PRZEPOMPOWNIA SCIEKOW ZE ZBIORNIKIEM POMP - OB. NR 2 i NR 9
10. Nalezy zmieni¢ opis pozycji 2.1
Nr spec. . .
Lp. technicznej Opis Jedn.obm. 1los¢
ST —-02 Pompa zatapialna z kompletnym osprzg-tem instalacyjnym i hydrodynamicznym
2.1 . ; . L szt 5,0
technologiczna | zaworem phuczacym — zgodnie z Wykazem projektowanych urzadzen = poz.2.1
11. Nalezy doda¢ pozycjg 2.18
Nr spec. . .
Lp. technicznej Opis Jedn.obm. 1los¢
218 ST -02 zwezka asymetryczna jednokotnierzowa DN250/350, kotnierz DN250, kat max szt 50
' technologiczna | 8st ,wykona¢ z rury @ 355/4 stal 1.4401, ’
12. Nalezy doda¢ pozycjg 2.19
Nr spec. . .
Lp. technicznej Opis Jedn.obm. 1los¢
2.19 ST—02 zhacze pozarowe DNS5O stal 1.4401, kpl 1,0

technologiczna




13. Nalezy doda¢ pozycjg 2.20

Lp. te]ZZ;le'z i;.ej Opis Jedn.obm. Tlosé
290 ST —-02 przejscie szczelne przez $ciang dla przewodu DN500 1.4401 w tulei z rury @ szt 2.0
’ technologiczna | 610/3 stal 1.4301 z uszczelnieniem fancuchowym — 30 ogniw ’

14. Nalezy doda¢ pozycjg 2.21
Lp. te]ZZ;le'z i;.ej Opis Jedn.obm. Tlosé
ST -02 rzejscie szczelne przez $ciane dla przewodu DN350 1.4401 w tulei z rury
2.21 e P P . szt 5,0
' technologiczna | @456/3 stal 1.4301 z uszczelnieniem tancuchowym — 15 ogniw ’
15. Nalezy doda¢ pozycjg 2.22
Lp. te]ZZ;le'z i;.ej Opis Jedn.obm. Tlosé
ST -02 rzej$cie szczelne przez $ciane dla przewodu @160PE/PVC w tulei z rury
2.22 P P P ! szt 3,0
' technologiczna | @204/2 stal 1.4301 z uszczelnieniem fancuchowym — 14 ogniw ’
16. Nalezy doda¢ pozycjg 2.23
Lp. te]ZZ;le'z i;.ej Opis Jedn.obm. Tlosé
ST -02 rzej$cie szczelne przez $ciane dla przewodu DN50 1.4401 w tulei z rury
2.23 b b P . szt 1,00
' technologiczna | @114,3/2 stal 1.4301 z uszczelnieniem tancuchowym — 7 ogniw ’
17. Nalezy doda¢ pozycjg 2.24
Lp. te]ZZ;le'z i;.ej Opis Jedn.obm. Tlosé
294 ST -02 przejscie szczelne przez $ciang dla przewodu DN/Dz800/820 GRP, PN6, SN10 — szt 1.00
’ technologiczna | facznik do wbetonowania z GRP ’
18. Nalezy doda¢ pozycjg 2.25
Lp. te]ZZ;le'z i;.ej Opis Jedn.obm. Tlosé
225 ST -02 istniejace przejscie szczelne przez $ciang dla przewodu DN350 typu PD — szt 5.00
' technologiczna | demontaz dtawic i zamontowanie uszczelnienia tafhcuchowgo ’
19. Nalezy doda¢ pozycjg 2.26
Lp. te]ZZ;le'z i;.ej Opis Jedn.obm. Tlosé
226 ST - 02 Wtaz montazowy pompy 1200x1500mm, stal 1.4306 z zamkiem i blokada kpl 5.00

technologiczna

otwarcia




20. Nalezy doda¢ pozycjg 2.27

Nr spec.

Lp. technicznej Opis Jedn.obm. Tlosé
297 ST —-02 wiaz montazowy mieszadla 600x800mm, stal 1.4306 z zamkiem i blokada Kol 2.00
: technologiczna | otwarcia p ’
21. Nalezy doda¢ pozycjg 2.28
Lp. te]XZifl['Z i;.ej Opis Jedn.obm. Tlosé
ST -02 . o .
2.28 technologiczna wlaz serwisowy 800x800mm, stal 1.4306 z zamkiem i blokadg otwarcia kpl 3,00
22. Nalezy doda¢ pozycj¢ 2.29
Lp. te]XZifl['Z i;.ej Opis Jedn.obm. Tlosé
ST -02 drabina ztazowa z profili zamknietych kwadratowych 30x30x2mm, H=3600mm,
2.29 P 4 Wy kpl 3,00
’ technologiczna | H=6000mm, B=500mm stal 1.4401 z patakami @ 33/1,5, H=70cm, stal 1.4306 >
23. Nalezy doda¢ pozycj¢ 2.30
Lp. te]XZifl['Z i;.ej Opis Jedn.obm. Tlosé
ST -02 . . . B
2.30 technologiczna kominek wentylacyjny nawiewny @160 1.4306+rura @160, L=3,5m, stal 1.4306 kpl 2,00
24. Nalezy dodac pozycjg 2.31
Lp. te]XZifl['Z i;.ej Opis Jedn.obm. Tlosé
231 ST - 02 obejma mocujaca z blachy gr.3mm z podpora 60x60x3mm stal 1.4306, Kol 2.00
’ technologiczna | kotwienie do posadzki na §ruby rozprezne M16, stal A2 — pod rurociag DN500 P ’
25. Nalezy doda¢ pozycjg 2.32
Lp. te]XZifl['Z i;.ej Opis Jedn.obm. Tlosé
232 ST - 02 obejma mocujaca z blachy gr.3mm z podpora 50x50x3mm stal 1.4306, Kol 2.00
’ technologiczna | kotwienie do posadzki na §ruby rozprezne M16, stal A2 — pod rurociag DN350 P >
26. Nalezy dodac pozycij¢ 2.33
Lp. te]XZifl['Z i;.ej Opis Jedn.obm. Tlosé
233 ST -02 Konstrukcja wsporcza pod rurociagi DN500, wykonanie stal 1.4306 kotwienie kpl 8.00

technologiczna

do posadzki i $cian




27. Nalezy doda¢ pozycje¢ 2.34

Nr spec. . .
Lp. technicznej Opis Jedn.obm. 1los¢
2.34 ST —02 zwezka DN32/50 stal 1.4401 szt 1,00
technologiczna
28. Nalezy doda¢ pozycjg 2.35
Nr spec. . .
Lp. technicznej Opis Jedn.obm. 1los¢
2.35 ST - 0.2 Rura stalowa @ 54/2 mm, stal 1.4401 m 11,00
technologiczna
29. Nalezy doda¢ pozycj¢ 2.36
Nr spec. . .
Lp. technicznej Opis Jedn.obm. 1los¢
2.36 ST - 0.2 Rura stalowa @ 273/3 mm, stal 1.4401 m 5,00
technologiczna
30. Nalezy dodac¢ pozycje 2.37
Nr spec. . .
Lp. technicznej Opis Jedn.obm. 1los¢
2.37 ST - 0.2 Rura stalowa ¢ 355/4 mm, stal 1.4401 m 49,00
technologiczna
31. Nalezy doda¢ pozycjg 2.38
Nr spec. . .
Lp. technicznej Opis Jedn.obm. 1los¢
2.38 ST - 0.2 Rura stalowa ¢ 508/4 mm, stal 1.4401 m 44,50
technologiczna
32. Nalezy doda¢ pozycje 2.39
Nr spec. . .
Lp. technicznej Opis Jedn.obm. 1los¢
2.39 ST - 02 Kolano o 54/2, 90st. stal 1.4401 szt 3,00
technologiczna
33. Nalezy dodac¢ pozycje 2.40
Nr spec. . .
Lp. technicznej Opis Jedn.obm. 1los¢
2.40 ST - 02 Kolano o 273/3, 90st. stal 1.4401 szt 2,00

technologiczna




34. Nalezy doda¢ pozycje 2.41
Nr spec. . .
Lp. technicznej Opis Jedn.obm. 1los¢
241 ST - 0.2 Kolano @ 355/4, 90st. stal 1.4401 szt 5,00
technologiczna
35. Nalezy dodac¢ pozycje 2.42
Nr spec. . .
Lp. technicznej Opis Jedn.obm. 1los¢
242 ST - 0.2 Kolano @ 355/4, 45st. stal 1.4401 szt 1,00
technologiczna
36. Nalezy dodac¢ pozycje 2.43
Nr spec. . .
Lp. technicznej Opis Jedn.obm. 1los¢
243 ST - 0.2 Kolano o 508/4, 45st. stal 1.4401 szt 1,00
technologiczna
37. Nalezy dodac¢ pozycje 2.44
Nr spec. . .
Lp. technicznej Opis Jedn.obm. 1los¢
2.44 ST - 0.2 Kolano @ 508/4, 90st. stal 1.4401 szt 6,00
technologiczna
38. Nalezy doda¢ pozycjg 2.45
Nr spec. . .
Lp. technicznej Opis Jedn.obm. 1los¢
2.45 ST - 0.2 Kotnierz dla DN 250 stal 1.4401, PN10-9szt, Pn16-4szt. szt 13,00
technologiczna
39. Nalezy dodac¢ pozycje 2.46
Nr spec. . .
Lp. technicznej Opis Jedn.obm. 1los¢
2.46 ST—02 Kotnierz dla DN 350 stal 1.4401, PN10 szt 14,00

technologiczna




40. Nalezy doda¢ pozycj¢ 2.47

Nr spec. . .
Lp. technicznej Opis Jedn.obm. 1los¢
2.47 ST - 0.2 Kotnierz dla DN 500 stal 1.4401, PN10 szt 14,00
technologiczna
41. Nalezy doda¢ pozycjg 2.48
Nr spec. . .
Lp. technicznej Opis Jedn.obm. 1los¢
2.48 ST - 0.2 Kotnierz dla DN 500 stal 1.4401, PN10 szt 2,00
technologiczna
42. Nalezy doda¢ pozycjg 2.49
Nr spec. . .
Lp. technicznej Opis Jedn.obm. 1los¢
2.49 ST - 02 Za$lepka przewodu DN 500 z blachy (dennica eliptyczna) - stal 1.4401 szt 2,00
' technologiczna prap y pty: : )
43. Nalezy doda¢ pozycje¢ 2,50
Nr spec. . .
Lp. technicznej Opis Jedn.obm. 1los¢
2,50 ST—02 Demontaz istniejacych urzadzen technologicznych wraz z armatur kpl 1,0
’ technologiczna Jacy A glezny 4 p ,
Dz. 03 STACJA DMUCHAW - OB.NR 3
44. Nalezy dodac pozycj¢ 3.4
Nr spec. . .
Lp. technicznej Opis Jedn.obm. 1los¢
ST - 02 ,
34 . manometr tarczowy stal k.o. zakres wskazan p=0 — 0,5 bara, szt 2,00
technologiczna
45. Nalezy dodac pozycj¢ 3.5
Nr spec. . .
Lp. technicznej Opis Jedn.obm. 1los¢
3.5 ST—02 termometr przemystowy szt 3,00

technologiczna




46. Nalezy dodac pozycj¢ 3.6

Nr spec.

Lp. technicznej Opis Jedn.obm. 1los¢
3.6 ST 0.2 kurek odwadniajacy DN10 stal k.o. szt 2,00
technologiczna
47. Nalezy dodac pozycj¢ 3.7
Nr spec. . .
Lp. technicznej Opis Jedn.obm. 1los¢
ST - 02 .
3.7 . kolnierz DN50, PN10, stal 1.4401 wg PN-EN 1092-2 szt 8,00
technologiczna
48. Nalezy dodac pozycj¢ 3.8
Nr spec. . .
Lp. technicznej Opis Jedn.obm. 1los¢
3.8 ST - 0.2 Rura stalowa @ 54/2 mm, stal 1.4401 m 18,00
technologiczna
49. Nalezy dodac¢ pozycij¢ 3.9
Nr spec. . .
Lp. technicznej Opis Jedn.obm. 1los¢
3.9 ST - 0.2 Rura stalowa ¢ 104/2 mm, stal 1.4401 m 10,00
technologiczna
50. Nalezy dodac¢ pozycje 3.10
Nr spec. . .
Lp. technicznej Opis Jedn.obm. 1los¢
3.10 ST —02 Kolano o 54/2, 90st. stal 1.4401 szt 6,00
technologiczna
51. Nalezy dodac¢ pozycje 3.11
Nr spec. . .
Lp. technicznej Opis Jedn.obm. 1los¢
3.11 ST —02 Kolano o 104/2, 90st. stal 1.4401 szt 2,00

technologiczna




52. Nalezy doda¢ pozycje 3.12

Nr spec. . .
Lp. technicznej Opis Jedn.obm. 1los¢
3.12 ST - 0.2 zwezka DN50/100 —kat 8st, stall.4401 szt 1,00
technologiczna
53. Nalezy doda¢ pozycje 3.13
Nr spec. . .
Lp. technicznej Opis Jedn.obm. 1los¢
3.13 ST-02 obejmy skrecane stal k.o. z przektadka EPDM $ruby A2, dla rury DN50 i DN100 szt 13,00
' technologiczna gy SIS 0-ZPp a M Y ’
54. Nalezy dodaé pozycje 3.14
Nr spec. . .
Lp. technicznej Opis Jedn.obm. 1los¢
3.14 ST-02 Demontaz istniejacych urzadzen technologicznych wraz z armatur kpl 1,0
: technologiczna Jacy A glezny 4 p ,
Dz. 04 STACJA ZLEWNA SCIEKOW DOWOZONYCH - OB. NR 5
55. Nalezy doda¢ pozycje 4.3
Nr spec. . .
Lp. technicznej Opis Jedn.obm. 1los¢
ST - 02
4.3 . Rura zrzutowa o 315x18,7, PE100, SDR17, PN10, m 2,30
technologiczna
56. Nalezy doda¢ pozycje 4.4
Nr spec. . .
Lp. technicznej Opis Jedn.obm. 1los¢
ST —-02 montaz ksztaltek ci$nieniowych PE, PEHD o potaczeniach zgrzewanych - tuk 30
44 . szt 2,00
technologiczna | st
57. Nalezy doda¢ pozycje 4.5
Nr spec. . .
Lp. technicznej Opis Jedn.obm. 1los¢
4.5 ST-02 kolnierz PE DN300, PN10 szt 1,00

technologiczna




58. Nalezy doda¢ pozycje 4.6

Nr spec. . .
Lp. technicznej Opis Jedn.obm. Tlosé
4.6 ST—02 Demontaz istniejacych urzadzen technologicznych wraz z armatur kpl 1,0
) technologiczna 9acy A glezny! 4 P ’
Dz. 05 PIASKOWNIK NAPOWIETRZANY OB. NR 7
59. Nalezy doda¢ pozycje 5.9
Nr spec. . .
Lp. technicznej Opis Jedn.obm. Tlosé
ST —-02 przej$cie szczelne przez $ciang dla przewodu DN/Dz600/616 GRP, PN6, SN10 —
5.9 . ; . szt 2,00
technologiczna | facznik do wbetonowania z GRP
60. Nalezy doda¢ pozycje 5.10
Nr spec. . .
Lp. technicznej Opis Jedn.obm. Tlosé
510 ST -02 przejscie szczelne przez $ciang dla przewodu 0106/3 1.4401., w tulei z rury szt 1.00
) technologiczna | 8154/2 1.4301 z uszczelnieniem faficuchowym ’
61. Nalezy dodac¢ pozycje 5.11
Nr spec. . .
Ip. technicznej Opis Jedn.obm. Tlosé
511 ST —-02 rura ssawna ©104/2, 1=4,5m, 1.4401, lej ssawny i zakonczenie zlaczem pozaro- Kol 1.00
: technologiczna | wym DN100 1.4401 p ’
62. Nalezy dodac¢ pozycje 5.12
Nr spec. . .
Lp. technicznej Opis Jedn.obm. Tlosé
5.12 ST —02 rura GRP, DN/Dz200/220 m 4,80
technologiczna
63. Nalezy dodac¢ pozycje 5.13
Nr spec. . .
Lp. technicznej Opis Jedn.obm. Tlosé
ST -02 ) . .
5.13 przewdd doprowadzajacy powietrze ¢104/2 1.4401 m 43,00

technologiczna




64. Nalezy dodac¢ pozycje 5.14

Lp. te]ZZ;le'z i;.ej Opis Jedn.obm. Tlosé
514 ST - 02 ruszt napowietrzajacy ©23/1,5/20/1,5, 1.4401, 46 sekcji demontowalnych - Kol 1.00
’ technologiczna | specyfikacja wg rysunku Nr 4AT p >
Dz. 06 AWARYJNY ZBIORNIK RETENCYJNY - OB. NR 8
65. Nalezy dodac¢ pozycje 6.13
Lp. te]XZ;le'z iz.ej Opis Jedn.obm. Tlosé
6.13 ST - 02 przejscie szczelne przez $ciang dla przewodu DN8O 1.4401 w tulei z rury ¢139/2 Kol 2.00
’ technologiczna | stal 1.4301 z uszczelnieniem taficuchowym — 8 ogniw P ’
66. Nalezy dodac¢ pozycje 6.14
Lp. te]ZZ;le'z i;.ej Opis Jedn.obm. Tlosé
6.14 ST -02 przejscie szczelne przez $ciang dla przewodu DN100 1.4401 w tulei z rury Kol 2.00
’ technologiczna | @168/2 stal 1.4301 z uszczelnieniem tancuchowym — 10 ogniw P ’
67. Nalezy doda¢ pozycjg 6.15
Lp. te]ZZ;le'z i;.ej Opis Jedn.obm. Tlosé
6.15 ST —-02 przej$cie szczelne przez $ciang dla przewodu DN150 1.4401 w tulei z rury @ Kol 2.00
’ technologiczna | 219,1/2 stal 1.4301 z uszczelnieniem fancuchowym — 10 ogniw P ’
68. Nalezy dodac¢ pozycje 6.16
Lp. te]ZZ;le'z i;.ej Opis Jedn.obm. Tlosé
6.16 ST -02 przejscie szczelne przez $ciang dla przewodu DN/Dz600/616 GRP, SN10 — szt 1.00
' technologiczna | facznik do wbetonowania z GRP ’
69. Nalezy dodac¢ pozycje 6.17
Lp. te]ZZ;le'z i;.ej Opis Jedn.obm. Tlosé
6.17 ST —02 wiaz kwadratowy LxB=800x800mm z klapa otwierang stal 1.4306 z kpl 2,00

technologiczna

ogranicznikiem mechanicznym lub hydraulicznym




70. Nalezy doda¢ pozycjg 6.18

Nr spec. . .
Lp. technicznej Opis Jedn.obm. Tlosé
6.18 ST —-02 drabina ztazowa z profili zamknigtych kwadratowych 30x30x2mm, H=2,5m, Kol 2.00
’ technologiczna | B=50cm z patakami 933/1,5, H=70cm, stal 1.4306 p >
71. Nalezy dodac¢ pozycje 6.19
Nr spec. . .
Lp. technicznej Opis Jedn.obm. Tlosé
6.19 ST - 02 rura wentylacyjna z kominkiem @160 stal 1.4306, nawiewna + wywiewna Kol 2.00
’ technologiczna | L~2,1m, mocowanie na obejmy - cato$¢ stal 1.4306 P K
72. Nalezy dodac¢ pozycje 6.20
Nr spec. . .
Lp. technicznej Opis Jedn.obm. Tlosé
6.20 ST —-02 podpora pod rurociagi z profili zamknigtych, kwadratowych 35x35x2mm, stal Kol 5.00
' technologiczna | 1.4306, L~30cm p )
73. Nalezy dodac¢ pozycje 6.21
Nr spec. . .
Lp. technicznej Opis Jedn.obm. Tlosé
ST -02 rura 6159/3, L~7mb + kolana 90st, szt.3 + kotnierze DN150, PN10 szt.7, stal
6.21 . kpl 1,00
technologiczna | 1.4401
74. Nalezy dodac¢ pozycje 6.22
Nr spec. . .
Lp. technicznej Opis Jedn.obm. Tlosé
6.22 ST -02 rura 6106/3, L~10mb + kolana 90st, szt.2, 450, szt.3 + kotnierze DN100, PN10 Kol 1.00
' technologiczna | szt.8 stal 1.4401 p )
75. Nalezy doda¢ pozycje 6.23
Nr spec. . .
Lp. technicznej Opis Jedn.obm. Tlosé
6.23 ST -02 Iiu;i g§4/2, L~3,2mb + kolano 90st, szt.1 + kolnierze DN80, PN 10 szt4, stal kpl 1,00

technologiczna




76. Nalezy doda¢ pozycje 6.24

Lp. " ezgznsii; o Opis Jedn.obm. 1losé
6.24 ST -02 krociec 8106/3 stal 1.4401, L~0,4mb zakonczony ztaczem pozarowym DN100, szt 1.00
’ technologiczna | k.o. ’
Dz. 07 KOMORA ROZDZIELCZA -K-1-OB. NR 10
77. Nalezy doda¢ pozycje 7.5
Lp. " ezgznsii; o Opis Jedn.obm. 1losé
75 ST -02 przejscie szczelne przez $ciang dla przewodu DN/Dz600/616 GRP, PN6, SN10 — szt 1.00
’ technologiczna | facznik do wbetonowania z GRP ’
78. Nalezy doda¢ pozycje 7.6
Lp. " ezgznsii; o Opis Jedn.obm. 1losé
76 ST -02 przejscie szczelne przez $ciang dla przewodu DN/Dz800/820 GRP, PN6, SN10 — szt 1.00
’ technologiczna | facznik do wbetonowania z GRP ’
79. Nalezy dodac¢ pozycje 7.7
Lp. tef,:,fiifq'ej Opis Jedn.obm. | Ilos¢
ST — 02 Stopnie z.azowe- kanalowe, stal nierdzewna powlekana PE wg EN13101SSSDI
7.7 technologi obciazenie pionowe kla-sa I, odksztalcenie trwate .10mm przy obciazeniu 4kN, szt 22,00
CCNOIOGICZNA | |\ otwienie: sita mini-malna SkN.
Dz. 08 KOMORA ROZDZIELCZ- K-2 - OB. NR 10
80. Nalezy doda¢ pozycje 8.5
Lp. p ezgznsii; e Opis Jedn.obm. 1losé
85 ST -02 przejscie szczelne przez $ciang dla przewodu DN/Dz600/616 GRP, PN6, SN10 — szt 1.00
’ technologiczna | facznik do wbetonowania z GRP ’
81. Nalezy doda¢ pozycje 8.6
Lp. p ezgznsii; e Opis Jedn.obm. 1losé
36 ST -02 przejscie szczelne przez $ciang dla przewodu DN/Dz800/820 GRP, PN6, SN10 — szt 3.00

technologiczna

tacznik do wbetonowania z GRP




82. Nalezy doda¢ pozycije 8.7

Nr spec. . .
Lp. technicznej Opis Jedn.obm. Tlosé
ST - 02
8.7 . tuk 90st GRP, SN10, DN/Dz800/820, 4 segmenty, L=1350mm szt 1,00
technologiczna
83. Nalezy doda¢ pozycje 8.8
Nr spec. . .
Lp. technicznej Opis Jedn.obm. Tlosé
3.8 ST -02 przejscie szczelne przez $ciang dla przewodu DN500 1.4401 w tulei z rury szt 1.00
’ technologiczna | 9610/3 stal 1.4301 z uszczelnieniem tancuchowym ’
84. Nalezy doda¢ pozycje 8.9
Nr spec. . .
Lp. technicznej Opis Jedn.obm. Tlosé
8.9 ST —-02 Deflektor - wykonanie z blachy 1.4401, gr.2mm, HxBxW=1000x400x350mm, Kol 1.0
’ technologiczna | mocowany na $ruby rozprezne g10/12, szt.10, stal A4, P ’
Dz. 09 LIKWIDACJA IST. KOMORY PRZEPIECIOWEJ RUROCIAGOW TLOCZNYCH 2x600 ZEL.
85. Nalezy doda¢ pozycije¢ 9.2
Nr spec. . .
Lp. technicznej Opis Jedn.obm. Tlosé
ST —-02 Demontaz ptyty stropowej F~14m2 i calego wyposazenia uzupehiajacego 3
9.2 . . : i m 2,80
technologiczna | (drabiny, wentylacja, wsporniki itd.)
86. Nalezy dodac pozycje 9.3
Nr spec. . .
Lp. technicznej Opis Jedn.obm. Tlosé
ST -02 Ciecie pifa diamentowa betonu zbrojonego o grubosci powyzej 15 do 40 cm; 2
9.3 . PR o m 36,70
technologiczna | odcigcie i likwidacja $cian na wysoko$¢ min. 30 cm ponizej terenu
87. Nalezy doda¢ pozycije 9.4
Nr spec. . .
Lp. technicznej Opis Jedn.obm. Tlosé
9.4 ST—02 Demontaz zasuwy z napedem elektrycznym DN600 szt 3,00
’ technologiczna WY z Hapy tyeznym ’

88. Nalezy doda¢ pozycije 9.5




Nr spec.

Lp. technicznej Opis Jedn.obm. Tlosé
9.5 ST - 0.2 Demontaz trojnika zeliwnego DN600 szt 2,00
technologiczna
89. Nalezy doda¢ pozycije 9.6
Nr spec. . .
Lp. technicznej Opis Jedn.obm. Tlosé
96 ST -02 prostka dwukotnierzowa 0610/5mm, kotnierze PN10, stal 1.4401, L=154cm, Kol 2.00
’ technologiczna | $ruby A4 (pomigdzy komierzami stal/zeliwo uszczelki z EPDM) P ’
90. Nalezy doda¢ pozycje 9.7
Nr spec. . .
Lp. technicznej Opis Jedn.obm. Tlosé
ST —-02 Czyszczenie strumieniowo-$cierne na sucho powierzchni pionowych, skosnych i 2
9.7 . ) . o m 7,30
technologiczna | cylindrycznych -oczyszczenie rurociagéw DN600
91. Nalezy dodac¢ pozycje 9.8
Nr spec. . .
Ip. technicznej Opis Jedn.obm. Tlosé
ST - 02 Wykonanie powtok z zywic sztucznych - zabezpieczenie antykorozyjnie rur, gr. 2
9.8 . . m 7,30
technologiczna | powtoki 0,260mm
92. Nalezy doda¢ pozycje 9.9
Nr spec. . .
Lp. technicznej Opis Jedn.obm. Tlosé
9.9 ST - 0.2 Wypelnienie betonem C10/15 dna komory dowysokosci rurociagow m’ 7,50
technologiczna ’
93. Nalezy dodac¢ pozycje 9.10
Nr spec. . .
Lp. technicznej Opis Jedn.obm. Tlosé
910 ST - 02 obejma mocujaca rurociagi o 600Zel, z blachy gr. 3mm, szerokosci 80mm, kpl 2,00

technologiczna

moco-wana do dna na $ruby rozpr¢zne A4




94. Nalezy dodac¢ pozycje 9.11
Ni . . s
Lp. tecZnsl['Z i;ej Opis Jedn.obm. Tlosé
ST —-02 L 3
9.11 technologiczna Izolacje cieplne z kruszywa keramzytowego o gr. 30 cm m 4,00
95. Nalezy dodac¢ pozycje 9.12
Ni . . iy
Lp. tecz;ii;ej Opis Jedn.obm. llosé
ST —-02 . g - . 3
9.12 technologiczna zasypka z piasku do wysokosci $cigtych $cian komory z zageszczeniem m 15,00
96. Nalezy doda¢ pozycje¢ 9.13
Ni . . s
Lp. tecz;ii;ej Opis Jedn.obm. llosé
913 ST —02 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukgji . 14.68
’ technologiczna | zwirobetonowych i zelbetowych na odlegto$¢ do 1 km ’
97. Nalezy dodaé pozycje 9.14
Ni . . s
Lp. tecZnSi ifwj Opis Jedn.obm. Tlosé
ST - 02 o , -
9.14 technologiczna Demontaz istniejacych urzadzen technologicznych wraz z armatura kpl 1,0
Dz. 10 REMONT ISTN. STUDNI ODWODNIENIOWEJ Nr 1 NA RUROCIAGACH TLOCZNY CH 2x600 ZEL.
98. Nalezy dodac¢ pozycje 10.2
Ni . . s
Lp. tecz;ii;ej Opis Jedn.obm. llosé
102 ST - 02 Usunigcie dna z kruszywa granitowego na glebokosci ca. 38-40cm - studnia - 2.00
"~ | technologiczna | odwodnieniowa )
99. Nalezy dodac¢ pozycje¢ 10.3
Ni . . s
Lp. tecZnsl['Z i;ej Opis Jedn.obm. Tlosé
103 ST —02 Czyszezenie strumieniowo-§cierne na sucho powierzchni betonowych m? 25.046
"~ | technologiczna | pionowych, skosnych i cylindrycznych ’
100. Nalezy doda¢ pozycje 10.4
Ni . . s
Lp. tecZnsl['Z i;ej Opis Jedn.obm. Tlosé
ST — 02 Zatarcie rakowin 1 odpryskow recznie bez zbrojenia za pomoca
10.4 technologiczna siarczanoodpornej polimerowo - cementowej zaprawy naprawczej, wraz z m’ 25,246

wykonaniem warstwy sczepnej




101. Nalezy doda¢ pozycje 10.5

Nr spec. . .
Lp. technicznej Opis Jedn.obm. Tlosé
10.5 ST -02 Wypelnienie betonem C20/25, na podsypce piaskowej i betonowej z betonu o’ 0.57
"~ | technologiczna | C8/10, dna studni odwodnieniowych - szt-2 ’
102. Nalezy doda¢ pozycje 10.6
Nr spec. . .
Lp. technicznej Opis Jedn.obm. Tlosé
ST —02 Obrukowanie studni w promieniu 1,0m od krawedzi wtazu do kraweznika drogi 2
10.6 . ) . . m 13,82
technologiczna | kostka granitowa na zaggszczonej podsypce z piasku gr. 8cm
103. Nalezy doda¢ pozycje 10.7
Nr spec. . .
Lp. technicznej Opis Jedn.obm. Tlosé
ST — 02 stopnie ztazowe kanalowe, stal nierdzewna powlekana PE wg EN13101SSSDI
10.7 . obciazenie pionowe klasa I, odksztalcenie trwate <10mm przy obciazeniu 4kN, szt 18
technologiczna TR
ukotwienie: sita minimalna SkN,
104. Nalezy doda¢ pozycje 10.8
Nr spec. . .
Lp. technicznej Opis Jedn.obm. Tlosé
ST -02 Pokrywa wtazu k1. D400, DN600, zeliwo GG25, wg PN-EN124:2000 —
10.8 . szt 2,00
technologiczna | wentylowana
105. Nalezy doda¢ pozycje 10.9
Nr spec. . .
Lp. technicznej Opis Jedn.obm. Tlosé
10.9 ST—02 Demontaz zasuwy zeliwnej kotnierzowej o $rednicy nominalnej 200 mm kpl 2,00
" | technologiczna Wy ! ) Y J P ’
106. Nalezy doda¢ pozycje 10.10
Nr spec. . .
Lp. technicznej Opis Jedn.obm. Tlosé
10.10 ST 0.2 Demontaz wlazu zeliwnego szt 2,00
technologiczna
Dz. 12 KOMORA ODGAZOWANIA
107. Nalezy doda¢ pozycje 12.1
Nr spec. . .
Lp. technicznej Opis Jedn.obm. Tlosé
12.1 ST - 02 ruszt napowietrzajacy 54/2/15/1,5 stal 1.4401, jednosekcyjny, demontowalny kpl 1.0

technologiczna

LxB=2200x1770mm - Specyfikacja i wyko-nanie wg rysunku Nr 12 AT




108. Nalezy doda¢ pozycje 12.2

Nr spec. . .
Lp. technicznej Opis Jedn.obm. 1losé
ST -02 Deflektor - wymiary BxH~1880x1500mm, stal 1.4401 - Specyfikacja i wyko-
12.2 . . kpl 1,0
technologiczna | nanie wg rysunku Nr 12 AT
109. Nalezy doda¢ pozycje 12.3
Nr spec. . .
Lp. technicznej Opis Jedn.obm. 1losé
123 ST —-02 drabina ztazowa z profili zamknigtych kwadratowych 30x30x2mm, H=2400mm, Kol 1.0
"~ | technologiczna | B=500mm stal 1.4401. p )
Dz. 13 KOMORY POLACZENIOWE K3 i K4
110. Nalezy doda¢ pozycje 13.1
Nr spec. . .
Lp. technicznej Opis Jedn.obm. 1losé
ST -02 Zamurowanie kanatu g1,0m WIPRO ceglg kanalizacyjna KL30 na zaprawie 2
13.1 . . m 0,79
technologiczna | cementowej k. M15,
111. Nalezy doda¢ pozycje 13.2
Nr spec. . .
Lp. technicznej Opis Jedn.obm. 1losé
ST - 02 d . 3
13.2 technologiczna Likwidacja istniejacej kinety w dnie m 1,25
112. Nalezy doda¢ pozycjg 13.3
Nr spec. . .
Lp. technicznej Opis Jedn.obm. 1losé
ST —-02 Czyszczenie strumieniowo-$cierne na sucho powierzchni betonowych 2
13.3 . | , R m 26,00
technologiczna | pionowych, sko$nych i cylindrycznych
113. Nalezy doda¢ pozycje 13.4
Nr spec. . .
Lp. technicznej Opis Jedn.obm. 1losé
Zatarcie rakowin 1 odpryskow recznie bez zbrojenia za pomoca
siarczanoodpornej polimerowo - cemen-towej zaprawy naprawczej, grubosé
ST - 02 warstwy 6-24mm, zuzycie 2kg/m2/mm wg EN 206, aplikacja reczna, zuzycie 2
13.4 . NS L . m 26,00
technologiczna | przy Sredniej grubosci warstwy 10mm — 520kg. wraz z wykonaniem warstwy
sczepnej
114. Nalezy doda¢ pozycje 13.5
Nr spec. . .
Lp. technicznej Opis Jedn.obm. 1losé
ST -02 . . . . . oL 2
13.5 Zabezpieczenie powierzchni betonowej powtoka wodoodporna na bazie zywic m 26,00

technologiczna




115. Nalezy doda¢ pozycje 13.6

Lp. te]XZifl['Z iit.ej Opis Jedn.obm. 1los¢
ST - 02 . . S 3
13.6 technologiczna Wykonanie w dnie nowej kinety z betonu C20/25 zatartego na gtadko m 1,25
116. Nalezy doda¢ pozycje 13.7
Lp. te]XZifl['Z i;.ej Opis Jedn.obm. 1los¢
13.7 ST -02 przejscie szczelne przez $ciang dla przewodu DN/Dz600/616 GRP, PN6, SN10 — szt 1.00
" | technologiczna | tacznik do wbetonowania z GRP ’
117. Nalezy doda¢ pozycje 13.8
Lp. te]XZifl['Z i;.ej Opis Jedn.obm. 1los¢
ST -02 rzejscie szczelne przez $ciang dla przewodu DN/Dz800/820 GRP, PN6, SN10 —
13.8 Prze) P P szt 2,00
"~ | technologiczna | tacznik do wbetonowania z GRP ’
118. Nalezy doda¢ pozycje 13.9
Lp. te]XZifl['Z i;.ej Opis Jedn.obm. 1los¢
ST -02 rzej$cie szczelne przez $ciane dla przewodu DN800/820 GRP, SN10 w otworze
13.9 PrZe) P P szt 1,00
7 | technologiczna | wierconym @ 900 z uszczelnieniem tancuchowym ’
119. Nalezy doda¢ pozycje 13.10
Lp. te]XZifl['Z i;.ej Opis Jedn.obm. 1los¢
ST -02 rzej$cie szczelne przez $ciane dla przewodu @ 315PVC, w otworze wierconym
13.10 P P P szt 1,00
' technologiczna | 0400 z uszczelnieniem faficuchowym ’
120. Nalezy doda¢ pozycje 13.11
Lp. te]XZifl['Z i;.ej Opis Jedn.obm. 1los¢
ST - 02 . . .
13.11 technologiczna Kominek wentylacyjny - rura wywiewna @ 110 stal 1.4306, kpl 1,00
121. Nalezy doda¢ pozycije 13.12
Lp. te]XZifl['Z i;.ej Opis Jedn.obm. 1los¢
ST —-02 wlaz kanalizacyjny z zeliwa sferoidalnego D=600mm, klasa A15 wg PN-EN
13.12 Y szt 1,00
' technologiczna | 124:2000 - wentylowany >
122. Nalezy doda¢ pozycje 13.13
Lp. Nr spec. Opis Jedn.obm. 1losé

technicznej




ST — 02 stopnie ztazowe kanalowe, stal nierdzewna powlekana PE wg EN13101SSSDI
obciazenie pionowe klasa I, odksztatcenie trwate <10mm przy obcigzeniu 4kN, szt 3,00

13.13 technologi
€Chnologiezna | 1 otwienie: sita minimalna SkN.

123. Nalezy dodaé pozycje 13.14

Jedn.obm. Tlosé

Nr spec. ]
Lp technicznej Opis
13.14 ST—02 Demontaz istniejacych urzadzen technologicznych wraz z armatur kol 1.0
" | technologiczna Jacy A gicziy cl ) ,

Waldemar Goldon



