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Przebudowa i rozbudowa miejskiej oczyszczalni ścieków w Chojnicach wraz z budową nowych obiektów technologicznych.                                                                                                                                            Chojnice ul. Igielska, nr ewid. działki 339/9,339/8, 339/3, 330/8, 339/1, 330/2, 341/8, 339/2, 339/7, 342/7, 342/8, 339/6; ul. Zielona nr ewid. działki 1778/10, 332/1.

SPIS TREŚCI
4.2. ul. Igielska.

Na terenie ul. Igielskiej autor opracowania geotechnicznego ustalił, we wschodniej części oczyszczalni (rejon otworów nr 1 – 19), a także w rejonie otworów nr 24 – 27 warunki gruntowe są proste, natomiast w zachodniej części (rejon otworów nr 20 – 23 i 28 – 37), z uwagi na występowanie gruntów organicznych oraz wysoki poziom wody gruntowej, warunki gruntowe są złożone. Projektowane w ramach rozbudowy oczyszczalni głębsze zbiorniki (rejon otworów nr 1 – 15) należą do obiektów drugiej kategorii geotechnicznej, natomiast pozostałe elementy zakwalifikowano do pierwszej kategorii geotechnicznej.

Na badanym terenie występują zróżnicowane warunki do posadowienia obiektów budowlanych:

- we wschodniej części występują korzystne warunki gruntowo-wodne; obiekty można tu więc posadawiać w sposób bezpośredni, usuwając z podłoża jedynie warstwę niekontrolowanych nasypów, których miąższość jest zbliżona do głębokości przemarzania, wynoszącej w tym rejonie 0,8 m;

- w zachodniej części warunki gruntowe są mniej korzystne; w przypadku lekkich konstrukcji, biorąc pod uwagę fakt iż głębsze podłoże zostało już częściowo skonsolidowane >2,5 m nadkładem gruntów nasypowych (dających obciążenie w wysokości ≥ 50 kPa), proponuje się również przeanalizować posadowienie bezpośrednie.

Projektowanie posadowień bezpośrednich i związane z tym obliczenia statyczne można wykonać zgodnie z PN - 81/B - 03020 „Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli”. Wartości obliczeniowe x(r) poszczególnych parametrów geotechnicznych należy obliczać według wzoru:

x(r) = x(n)m

Zgodnie z p. 3.3.4. powyższej normy wartość współczynnika korekcyjnego m, potrzebnego do wyznaczenia obliczeniowego oporu granicznego gruntu, należy zmniejszyć mnożąc go przez 0,9 ponieważ wartość parametrów geotechnicznych ustalono metodą B i C. 
Realizacja robót będzie możliwa po wymianie gruntów nienośnych i zastąpieniu ich pospółką zagęszczoną warstwami (oddzielonymi geowłókniną) do Is=0,98 aż do poziomu występującej w podłożu warstwy glin oznaczonych jako IVb, IVc. Wymiana gruntu możliwa do wykonania po zabiciu ścianek szczelnych do warstwy gruntu nieprzepuszczalnego tj. do poz. zmiennego zależnego od lokalizacji obiektu. Wodę gruntową występującą w postaci sączeń w obrębie gruntów nasypowych należy w zależności od jej ilości ująć przy pomocy igłofiltrów bądź poprzez takie uformowanie wykopu pozwalające na spływ wód w określone miejsce i ich pompowanie. 

W związku z tym wszelkie prace ziemne zaleca się prowadzić pod nadzorem geotechnicznym.

Prace ziemne i odwodnieniowe należy prowadzić w taki sposób, aby nie naruszyć naturalnej struktury gruntów, co obniżyłoby ich nośność. Wykopy należy chronić przed zalewaniem wodą i zamarzaniem. Rozmoczone lub rozdrobnione partie gruntów należy dogęścić (w przypadku piasków) lub usunąć z podłoża i zastąpić podsypką piaszczysto- żwirową (lub chudym betonem).









