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Garaż sprzętu technologicznego.                                                                                                                                            Chojnice ul. Igielska, nr ewid. działki 339/9, 339/8, 339/3, 330/8, 339/1, 330/2, 341/8, 339/2, 339/7, 342/7, 342/8, 339/6.

SPIS TREŚCI
Dla projektowanej inwestycji Zakład Projektowo Handlowy „GEOLOG” z Koszalina wykonał dokumentację geotechnicznych warunków posadowienia. Wg autora opracowania w miejscu projektowanej lokalizacji stacji odwadniania osadu w podłożu występują niekontrolowane nasypy słabonośne o różnej miąższości oraz gliny, gliny piaszczyste, pylaste, piaski gliniaste i pyły piaszczyste w stanie plastycznym i twardoplastycznym mogące stanowić podłoże dla posadowienia budynku. Sączenia i wysoki poziom wód gruntowych mogą stanowić utrudnienie podczas prowadzenia robót budowlanych. Gromadzącą się ewentualnie w trakcie prowadzenia robót ziemnych wodę z sączeń oraz opadową należy odprowadzić z dna wykopu. Dla glin występujących w poziomie projektowanego posadowienia warstw IVb uogólniona wartość charakterystyczna stopnia plastyczności wynosi IL(n) = 35.
 Zakłada się zastąpienie występującego w miejscu projektowanej lokalizacji garażu gruntu w postaci nasypów nienośnych pospółką aż do warstwy gruntu nośnego tj. IVb tzn. glin, glin piaszczystych, pylastych, piasków gliniastych i pyłów piaszczystych. Grubość wymienianej warstwy gruntu może dochodzić w skrajnym przypadku do 4,0 m, jej rzeczywisty zasięg zostanie określony po wykonaniu wykopu. Wymagany stopień zagęszczenia Is=0,98. 

W miejscu projektowanego garażu istnieje przeznaczona do rozbiórki stacja odwadniania osadów. Wg istniejącej szczątkowej archiwalnej dokumentacji poziom posadowienia fundamentu budynku to 134,45 m npm.  
Warunki gruntowe określono w części jako złożone i proste. Dla takich warunków przyjęto fundamenty bezpośrednie w postaci ław fundamentowych. Pierwsza kategoria geotechniczna posadowienia. Prace ziemne prowadzić w taki sposób, aby nie naruszyć naturalnej struktury gruntu, chronić wykop przed zalaniem wodą           i zamarznięciem. Ewentualne rozmoczone partie gruntu należy usunąć i zastąpić chudym betonem. W przypadku braku możliwości wykonania izolacji należy dobrać beton o charakterystyce dostosowanej do warunków w miejscu wbudowania.
9.1. Fundamenty.
 Zaprojektowano posadowienie na ławach i stopach żelbetowych. Dla zminimalizowania skutków ewentualnego nierównomiernego osiadania budynku założono wykonanie ław i ścian fundamentowych jako żelbetowego monolitycznego rusztu. Ściany docieplone 12 cm warstwą polistyrenu ekstradowanego. Głębokość posadowienia min. 1,0 - 1,1 m, po wymianie gruntów nienośnych i zastąpieniu ich pospółką zagęszczoną warstwami (oddzielonymi geowłókniną) do Is=0,98 aż do poziomu występującej w podłożu warstwy glin oznaczonych jako IVb. Wymiana gruntu możliwa do wykonania po zabiciu ścianek szczelnych do warstwy gruntu nieprzepuszczalnego tj. do poz. 134.00 m npm. Wodę gruntową występującą w postaci sączeń w obrębie gruntów nasypowych należy w zależności od jej ilości ująć przy pomocy igłofiltrów bądź poprzez takie uformowanie wykopu pozwalające na spływ wód w określone miejsce i ich pompowanie. Wymiary i zbrojenie wg rysunków konstrukcyjnych. Beton C20/25, stal A-IIIN.  
Przed rozpoczęciem robót ziemnych sprawdzić przebieg uzbrojenia i w jego rejonie wykopy wykonywać ręcznie. Roboty prowadzić w taki sposób, aby nie doprowadzić do rozluźnienia i uplastycznienia glin plastycznych występujących w podłożu. W tym celu ostatnią warstwę gruntu z wykopu należy usuwać ręcznie. Wykop fundamentowy należy zabezpieczyć przed wpływem opadów atmosferycznych, przenikaniem wód gruntowych i powierzchniowych oraz przemarzaniem, aby nie dopuścić do rozmiękczenia, rozluźnienia i osłabienia podłoża. Rozpoczęcie robót fundamentowych może nastąpić po dokonaniu przez geologa odbioru gruntu w wykopie  i potwierdzeniu, że posiada takie parametry jak to określono w dokumentacji geotechnicznej. 









